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ОТ  КАМЕРЫ – ОБСКУРЫ 
ДО  ФОТОАППАРАТА 



ПРИМЕНЕНИЕ 
КАМЕРЫ-ОБСКУРЫ 



ГИПОТЕЗА 

 можно создать камеру – обскуру, из обычной коробки, с 
помощью которой можно будет получить четкие изображения 
предметов. 



ЦЕЛЬ  РАБОТЫ  

• изготовление из подручных материалов камеры – обскуры. 



ЗАДАЧИ 

•Изучить литературу и материалы на сайтах по теме 
«Камера - обскура». 

•Изготовить камеру-обскуру. 

•Исследовать изображения, получаемые камерой – 
обскурой, от диаметра отверстия, размеров камеры 
и расстояния между предметом и камерой. 

 



Объект исследования – изображение, полученное 
камерой–обскурой. 

Предмет исследования – качество изображения 
предметов, полученных с помощью камеры-обскуры. 

Методы исследования:  

  экспериментальный метод;  

  метод наблюдения; 

  метод обработки результатов; 

  метод сравнения. 

 



КА́МЕРА-ОБСКУ́РА  

 camera obscūra — «тёмная комната» 



Один из первых 
открывателей 

Аристотель 

ИСТОРИЯ  ИЗОБРЕТЕНИЯ 



ИСТОРИЯ  ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Итальянский художник 
Леонардо да Винчи, XVI век 

Голландский живописец 
Ян Вермеер, XVII век 

Фрагмент пейзажа Яна    Вермеера  
созданного, камерой - обскура  



ГРЕГОРИАНСКИЙ  КАЛЕНДАРЬ 

ХРИСТОФОР  КЛАВИУС  ЛУИДЖИ  ЛИЛИО  

ИСТОРИЯ  ИЗОБРЕТЕНИЯ 



ПРИНЦИП  РАБОТЫ 

ЗАКОН  ПРЯМОЛИНЕЙНОГО  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
СВЕТА  В ОДНОРОДНОЙ  СРЕДЕ  

Камера-обскура даёт действительное, 
перевернутое изображение предмета на экране. 

Иоганн Кеплер 



d = 0.04 *(f)½ 

d =1.9(f*λ)½  

ФОРМУЛА   ДЛЯ   ВЫЧИСЛЕНИЯ   ОПТИМАЛЬНОГО 
ДИАМЕТРА   ОТВЕРСТИЯ   КАМЕРЫ-ОБСКУРЫ  

Приближенная формула 

Связь между размером отверстия и 
длиной камеры  

Джон Уильям Стретт,  
Лорд Рэлей. 

d – диаметр  отверстия, мм 
f – фокусное расстояние, мм 
λ- длина волны (0,00055 мм) 



МОЯ КОМНАТА – КАМЕРА-ОБСКУРА 



ИЗОБРАЖЕНИЯ  НА  ЭКРАНЕ 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КАМЕРЫ-ОБСКУРЫ 



КАК  ЗАВИСИТ  ИЗОБРАЖЕНИЕ  В  КАМЕРЕ-ОБСКУРЕ 
 ОТ  РАЗМЕРОВ  ОТВЕРСТИЯ? 

 

ВЫВОД: чем меньше отверстие камеры-обскуры, тем 
изображение  чётче. 

ВЫВОД: чем меньше отверстие камеры-обскуры, тем 
изображение чётче. 



ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ  КАМЕРОЙ – ОБСКУРА 
ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  ДИАМЕТРАХ  ОТВЕРСТИЯ 

1- свеча 
2-изображение свечи при диаметре отверстия 2 мм  
3 -изображение свечи при    диаметре отверстия 3,5 мм 

1 2 3 



 
ИЗОБРАЖЕНИЯ,  ПОЛУЧЕННЫЕ   КАМЕРОЙ – ОБСКУРА 

 ПРИ   РАЗЛИЧНЫХ   ДИАМЕТРАХ   ОТВЕРСТИЯ 

Предмет - ножницы, 
освещенные 
люминесцентной лампой  

1, 2- изображение ножниц при  
диаметре 5 мм и 3,5 мм 

4, 5, 6 -изображение ножниц при диаметре 
отверстия  3 мм, 2,5 мм, 2 мм 

1 2 

3 4 5 



КАК  ЗАВИСИТ  ИЗОБРАЖЕНИЕ  ОТ  РАССТОЯНИЯ  ОТ   
КАМЕРЫ-ОБСКУРЫ  ДО  ИСТОЧНИКА  СВЕТА? 

 

ВЫВОД : чем дальше камера-обскура от источника света, тем 
изображение меньше.  



ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ  КАМЕРОЙ – ОБСКУРОЙ 
 ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  РАССТОЯНИЯХ  ДО  ИСТОЧНИКА  

СВЕТА  

1 2 3 

4 

расстояние   7 см расстояние   14 см расстояние   21 см 

расстояние   28 см 

ВЫВОД : чем дальше камера-обскура от 
источника света, тем изображение 

меньше, четкость не изменяется  



КАК  ЗАВИСИТ  ИЗОБРАЖЕНИЕ  В  КАМЕРЕ-ОБСКУРЕ  
 ОТ  РАЗМЕРОВ  КАМЕРЫ?  

 

ВЫВОД: чем больше размер камеры-обскуры, тем 
изображение больше 



ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ  КАМЕРОЙ – ОБСКУРОЙ  
ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  РАЗМЕРАХ   КАМЕРЫ 

 
 
 
 
 
 
 

   32 см                                  37 см                                   42 см 
 

ВЫВОД: чем больше размер камеры-обскуры, тем 
изображение больше, четкость не изменяется.  



ИССЛЕДОВАНИЕ  КАЧЕСТВА  ИЗОБРАЖЕНИЯ,  
ПОЛУЧЕННОГО  КАМЕРОЙ – ОБСКУРА  С  ЛИНЗОЙ 

 
Без линзы: С линзой: 

Ø  6мм Ø  6мм 

Ø  2мм Ø  2мм 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КАМЕРЫ-ОБСКУРЫ 
ДЛЯ  СЪЕМКИ  ВНУТРИ  НЕЁ 



 ИЗОБРАЖЕНИЕ  ВНУТРИ  КАМЕРЫ – ОБСКУРЫ  



 ИЗОБРАЖЕНИЕ  ВНУТРИ  КАМЕРЫ – ОБСКУРЫ  



 Изучил литературу по теме «камера -  обскура». 
 

 Изготовил камеру-обскуру. 
 

 Исследовал изображения,  получаемые камерой - обскурой от диаметра 
отверстия,    размеров камеры и  от расстояния между предметом и 
камерой. 
 

 Четкость изображения зависит от диаметра отверстия.  Чем меньше 
диаметр отверстия, тем четче изображение,  но яркость уменьшается из-
за того, что через малое отверстие попадает мало света, это можно 
исправить линзой. Изображение, полученное камерой – обскурой 
получается перевернутым. 
 

 Гипотеза подтвердилась – камеру -  обскуру можно сделать из обычной 
коробки. 
 

 Работу можно продолжить, т.  е.  получить фотографии с помощью 
камеры - обскуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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